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CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07
EDITAL DE: PREGÃO 
PROPONENTE: 
Prefeitura Municipal de Centenário do Sul – Pr.
TIPO DE BEM: CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 
.
 Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UMA)
	(1) DISCRIMINAÇÃO
	2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO
	(3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO

	1. MARCA/MODELO
	Indicar
	     

	1.1. ANO/MODELO
	2025/2025 (novo, zero km)
	     

	2. CHASSI DE CAMINHÃO
	
	

	2.1. MOTOR
	
	

	2.1.1. Marca/ Modelo 
	Indicar
	     

	2.1.2. Potência (CV ou HP)
	260 CV 
	     

	2.2. TRANSMISSÃO
	
	

	2.2.1. Tipo de Transmissão (mecânica ou automática)
	Mecânica ou Automatizada ou Automática
	     

	2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente
	06 (seis) marchas/velocidade à frente
	     

	2.2.3. Tração 
	6 x 4
	     

	2.2.4. Suspensão Traseira
	Com reforço
	     

	2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO
	
	

	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do Coletor/Compactador de Lixo (kg)
	Indicar
	     

	2.3.2. Capacidade admissível sobre o eixo dianteiro (kg) 
	6.000 kg
	     

	2.3.3. Capacidade admissível sobre o eixo traseiro (kg) 
	16.000 kg
	     

	2.3.4. Peso bruto total – PBT (kg)
	23.000 kg 
	     

	2.3.5. Capacidade máxima de tração - CMT
	35.000Kg
	     

	2.3.6. Distância entre eixos dianteiros e traseiros
	Compatível com a instalação do implemento
	     

	2.4. EIXOS
	
	

	2.4.1. Número de eixos
	3 eixos 
	     

	2.5. DIREÇÃO
	
	

	2.5.1. Tipo
	Hidráulica
	     

	2.6. CABINE
	
	

	2.6.1. Tipo
	Simples, avançada em chapa de aço
	     

	2.7. Pneus
	Da linha de montagem especificar medidas
	     

	2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS
	
	

	2.8.1. Aro e pneu socorro
	Sim, linha de montagem especificar medidas
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	2.8.2. Vidros elétricos e banco a ar do motorista (original de fábrica)
	Sim
	

	2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)
	Sim, compatível com PBT do veículo
	     

	2.8.4. Kit de Ferramentas
	Exigido por lei e normas do CONTRAN
	     

	2.8.5. Outros acessórios
	Ar-condicionado, Rádio FM, vidros e trava elétrica 
	

	2.8.6. Adesivo do Logomarca do Programa
	Conforme modelo do Programa
	     

	3. COLETOR/ COMPACTADOR DE LIXO
	
	

	3.1. Tipos de aço de constituição do coletor
	SAE 1020/1020 – ASTM A-36 OU SAC-50
	

	3.2 Caixa de armazenagem com laterais lisas calandradas em peça única de alta resistência espessura em (mm)
	4,75 mm
	

	3.3. Porta Traseira com paredes laterais de alta resistência – estrutura de perfil dobrado espessura em (mm)
	4,75mm
	

	3.4. Capacidade de lixo compactado (m³)
	21,0 m³
	     

	3.5. Capacidade de lixo solto (m³)
	105,0 m³
	     

	3.6. Taxa de compactação
	5:1
	

	3.7 Sistema de abertura traseira por dois cilindros, sendo um em cada lateral
	Sim


	

	3.8 Descarga por painel ejetor com cilindro de dupla ação
	Sim
	

	3.9 Teto em chama lisa e lateral em chapa única calandrada e lisa
	Sim
	

	3.10 sinalizador visual traseira, sinalizador tipo “strobo”
	Sim
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	3.11  alerta sonoro entre os operadores de coleta e motorista na cabine do veículo
	Sim
	

	3.12 Estribo traseiro fabricado em chapa de aço anti-derrapante em conformidade com item 8 da norma ABNT NBR 14599, capaz de comportar até 04 (quatro) pessoas, provida de corrimãos superior e

laterais, munido de alças de segurança e corrimão em toda a volta
	Sim
	

	3.13  praça de carga traseira com capacidade

volumétrica mínima de 2,00 m³ de lixo solto
	Sim
	

	3.14 tempo de duração ciclo máximo de compactação 
	até 25 segundos
	

	4. SISTEMA DE CARREGAMENTO
	
	

	4.1. Tipo de Coleta
	Coleta traseira
	     

	4.2. Sistema de Compactação
	Sistema de compactação por placas
	

	4.3. Sistema de descarga
	Escudo ejetora
	     

	4.3. Dispositivo de basculamento de containers
	Sim
	

	4.5. Capacidade da calha para depósito de chorume (Litros)
	180 litros
	     

	4.6. Desenho de comprovação de volume da boca de carga e volume da caixa de armazenagem conforme ABNT, NBR 14879 assinada pelo engenheiro responsável
	Sim
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	4.7. Acessórios do coletor
	Sinalização de acordo com as normas de trânsito, incluindo giroflex e alerta sonoro traseiro com acionamento na cabine do motorista; plataforma (estribo) traseira revestida com chapa antiderrapante com capacidade para 04 operadores com corrimão superior e lateral
	     

	4.8 Capacidade do Corote (reservatório de água), instalado na lateral do equipamento compactador
	25 litros
	     

	4.9 Comunicação sonora entre garis e motorista
	Sim
	     

	4.10 Câmera de monitoramento permitindo ao motorista visualização da operação de coleta na parte traseira do veículo e em manobras em marcha a ré, com visor de no mínimo de 6 polegas no painel.
	Sim
	     

	4.11 . Escada para acesso à parte superior da caixa de carga
	Sim
	     

	4.12 ; Suporte lateral para pá e vassouras
	Sim
	     

	4.13 Sinalizador de emergência (de advertência) traseiro
	Sim
	     

	4.14 dispositivo hidráulico traseiro, com engraxadeira percorrendo do o trilho, adaptável, de basculação de contêineres metálicos/aço e plástico/lifter (Polietileno, Polipropileno ou material similar), dentre as dimensões de 500 e 1300 litros, sendo o recebimento do equipamento, mediante avaliação e testes com

contêineres de diferentes tamanhos, avaliando se o equipamento atende as especificações exigidas de forma satisfatória, realizados pelos respectivos fiscais de contrato.
	Sim
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	5.0. NORMAS /EXIGÊNCIAS
	ABNT NBR 14599, e NR38, contendo botoeiras de segurança nas laterais traseira conforme item 7.2.3 da norma ABNT NBR 14599, itens de sinalização visual, iluminação da praça de carga e laterais externas traseiras, alarme sonoro de marcha a ré, de

abertura da porta traseira e para conversão a esquerda ou à direita (item 8.4, ABNT NBR 14599).
NR-38, NBR 14.599, CONTRAN/DENATRAN
	     

	5.1 Sinalização externa conforme normas do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; Itens de série no equipamento
	Sim
	     

	6.0. ADESIVOS
	
	

	6.1. Adesivo da Logomarca do programa
	Adesivo 35x20cm, 4 cores gerado em https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html
	     

	7.0 GARANTIA
	12 meses da entrada em operação
	     

	8.0 TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)
	Entrega técnica realizada pelo fornecedor com emissão de certificado.
	     

	9. EXIGÊNCIA
	O Coletor deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão
	     


Obs.: A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carimbo e assinatura legal

Nome responsável legal: 
Carteira de identidade - 
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